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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

 

1.1 Produkto identifikatorius 

Produkto pavadinimas:  AGASOL® 

 

 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nustatyta paskirtis:  Pramoniniam ir profesionaliam naudojimui. Prieš naudojimą atlikti rizikos 

vertinimą. 

  

Nerekomenduojama naudoti Plataus naudojimo reikmėms. 

 

 

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys 

Tiekėjas 

Linde Gas UAB 

Didlaukio g. 69 

LT-08300 Vilnius 

Telefonas: + 370 52787788 

 

 

El. paštas: sds.ren@linde.com 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel. +370 52 36 20 52 

 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

 

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su keitimais.  

 

Fiziniai Pavojai

Degios dujos 1A kategorija H220: Ypač degios dujos.  

 

Suspaustos dujos Praskiestos 

dujos 

H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.  
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Degios dujos 1A kategorija H220: Ypač degios dujos.  

 

 

2.2 Ženklinimo elementai 

 

 

 

 
Signalinis Žodis: Pavojinga 

 

Pavojaus pranešimas (-ai): H220: Ypač degios dujos. 

H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. 

 

Įspėjamasis Teiginys 

Bendrieji klausimai Nėra. 

 

Prevencija: P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros 

liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.  

 

Atsargumo frazė 

(reakcijos): 

P377: Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima 

saugiai sustabdyti.  

P381: Nuotėkio atveju, pašalinti visus uždegimo šaltinius.  

 

Sandėliavimas: P403: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.  

 

Atliekų šalinimas Nėra. 
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2.3 Kiti pavojai Endokrininės sistemos ardomosios savybės-Toksiškumas 

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę 

sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, 

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. 

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę 

sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, 

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. 

Endokrininės sistemos ardomosios savybės-Ekotoksiškumas 

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę 

sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, 

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.Šioje medžiagoje/mišinyje 

nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal 

REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 

2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 

% ar didesnė. 

 

 

 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

 

3.2 Mišiniai 

 

 

Bendroji informacija: Nėra pavojingų sudedamųjų medžiagų  

 

Cheminis pavadinimas Cheminė 

formulė 

Koncentracija CAS Nr. EB Nr. REACH 

Registracijos Nr. 

m faktoriai: Pastabo

s 

Tetrahidrotiofenas C4H8S 15PPM 110-01-0 203-728-9 01-

2119489799-

07 

-  

Propanas C3H8 ≥95% 74-98-6 200-827-9 01-

2119486944-

21 

-  

Butanas C4H10 ≤5% 106-97-8 203-448-7 01-

2119474691-
-  
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32 
Visos koncentracijos vertės yra procentais pagal svorį, jei sudėtinė dalis yra ne dujos. Dujų koncentracija nurodoma santykine dalimi moliais. Visos 

koncentracijos vertės yra nominaliosios. 

# Ši medžiaga turi poveikio ribinę (-es) vertę (-es) darbo vietoje. 

## Ši medžiaga yra įtraukta į SVHC sąrašą.PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiška medžiaga. 

vPvB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medžiaga. 
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Klasifikacija 

Cheminis pavadinimas Klasifikacija Pastabos 

Tetrahidrotiofenas CLP: Klasifikacija: Flam. Liq.: 2: H225;  Acute Tox.: 4: 

H332; Acute Tox.: 4: H302; Eye Irrit.: 2: H319; Skin Irrit.: 

2: H315; Acute Tox.: 4: H312; Aquatic Chronic: 3: H412;  

 

Papildoma informacija etiketėje: Nežinoma. 

 

Konkreti ribinė koncentracija: Nežinoma. 

 

Ūmus toksiškumas, per burną: LD 50: 1.850 mg/kg 

 

Ūmus toksiškumas, įkvėpus: LOAEL: 3090 ppm 

 

Ūmus toksiškumas, per odą: LD 0: > 2.000 mg/kg 

 

 

Propanas CLP: Klasifikacija: Compr. Gas: Liquef. Gas: H280; Flam. Gas: 

1A: H220;   

 

Papildoma informacija etiketėje: Nežinoma. 

 

Konkreti ribinė koncentracija: Nežinoma. 

 

Ūmus toksiškumas, per burną: Nežinoma. 

 

Ūmus toksiškumas, įkvėpus: Nežinoma. 

 

Ūmus toksiškumas, per odą: Nežinoma. 

 

 

Butanas CLP: Klasifikacija: Flam. Gas: 1A: H220; Compr. Gas: Liquef. 

Gas: H280;   

 

Papildoma informacija etiketėje: Nežinoma. 

 

Konkreti ribinė koncentracija: Nežinoma. 

 

Ūmus toksiškumas, per burną: Nežinoma. 

 

Ūmus toksiškumas, įkvėpus: LC 50: > 800000 ppm 
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Ūmus toksiškumas, per odą: Nežinoma. 
 

CLP: Reglamentas Nr. 1272/2008. 

 

 

Pilnas H frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje. 

 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Įkvėpimas:  Nėra duomenų. 

 

Sąlytis su akimis: Nėra duomenų. 

 

Sąlytis su Oda: Nėra duomenų. 

 

Prarijimas: Nėra duomenų. 

 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis 

(ūmus ir uždelstas): 

Nėra duomenų. 

 

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą  

Pavojai: Nėra. 

 

Apdorojimas: Nėra. 
 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

 

Bendras Gaisro Pavojus: Nėra duomenų. 

 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės: Nėra duomenų. 

 

Netinkamos gesinimo 

priemonės: 

Nėra duomenų. 

 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio 

keliami pavojai: 

Nėra duomenų. 
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5.3 Patarimai gaisrininkams 

Specialios ugnies gesinimo 

procedūros: 

Nėra duomenų. 

 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, 

apsaugos priemonės ir skubios 

pagalbos procedūros: 

Nėra duomenų. 

 

6.2 Ekologinės atsargumo 

priemonės: 

Nėra duomenų. 

 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros 

bei priemonės: 

Nėra duomenų. 

 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: Žr. 8 ir 13 skyriuose. 

 

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas: 

 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios 

atsargumo priemonės: 

Nėra duomenų. 

 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, 

įskaitant visus 

nesuderinamumus: 

Nėra duomenų. 

 

 

7.3 Konkretus galutinio naudojimo 

būdas (-ai): 

Nėra. 

 

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga 

 

8.1 Kontrolės parametrai 

Poveikio Ribinės Vertės Darbo Aplinkoje 

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės. 
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Biologinio Poveikio Ribinės Vertės 

Sudėtinei medžiagai(-oms) nenustatytos biologinio poveikio ribos. 

 

DNEL Vertės 

Svarbus komponentas Rūšis Vertė Pastabos 

Tetrahidrotiofenas Darbuotojai - įkvėpus, 

Vietinis, ilgalaikis 

180 mg/m3  Kvėpavimo takų dirginimas.  

 
Darbuotojai - Per odą, 

Sisteminis, ilgalaikis 

7,5 mg/kg 

kūno svorio 

per parą 

Kartotinių dozių toksiškumas  

 
Darbuotojai - įkvėpus, 

Sisteminis, ilgalaikis 

180 mg/m3  Kartotinių dozių toksiškumas  

 
Darbuotojai - įkvėpus, 

Vietinis, trumpalaikis 

180 mg/m3  Kvėpavimo takų dirginimas.  

Tetrahidrotiofenas Darbuotojai - įkvėpus, 

Vietinis, ilgalaikis 

180 mg/m3  Kvėpavimo takų dirginimas.  

 
Darbuotojai - Per odą, 

Sisteminis, ilgalaikis 

7,5 mg/kg 

kūno svorio 

per parą 

Kartotinių dozių toksiškumas  

 
Darbuotojai - įkvėpus, 

Sisteminis, ilgalaikis 

180 mg/m3  Kartotinių dozių toksiškumas  

 
Darbuotojai - įkvėpus, 

Vietinis, trumpalaikis 

180 mg/m3  Kvėpavimo takų dirginimas.  

 

PNEC Vertės 

Svarbus komponentas Rūšis Vertė Pastabos 

Tetrahidrotiofenas 

 

Aquatic (freshwater) 0,024 mg/l  - 

Tetrahidrotiofenas 

 

Vandens (jūrų vanduo) 0,002 mg/l  - 

Tetrahidrotiofenas 

 

Nuotekų valymo įrenginiai 31 mg/l  - 

Svarbus komponentas Rūšis Vertė Pastabos 
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Tetrahidrotiofenas 

 

Aquatic (freshwater) 0,024 mg/l  - 

Tetrahidrotiofenas 

 

Vandens (jūrų vanduo) 0,002 mg/l  - 

Tetrahidrotiofenas 

 

Nuotekų valymo įrenginiai 31 mg/l  - 

 

 

8.2 Poveikio kontrolės priemonės 

Atitinkama inžinerinė kontrolė: Nėra duomenų. 

 

Individualios apsaugos būdai, pavyzdžiui, asmens apsaugos priemonės 

 

Bendroji informacija: Nėra duomenų. 

 

Akių ir (arba) veido apsaugos 

priemones: 

Nėra duomenų. 

 

Odos apsauga 

Rankų Apsauga: Rekomendacija: EN 511 Apsauginės pirštinės nuo šalčio. 

Kita Informacija: Jei galimas tiesioginis sąlytis arba taškymasis, reikia naudoti 

apsaugines pirštines. 

 

Kūno apsauga: Rekomendacija: En 943 Apsauginiai drabužiai nuo skystų ir dujinių cheminių 

medžiagų, įskaitant skystus aerozolius ir kietąsias daleles. 
 

Kiti: Netaikomas. 
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Kvėpavimo takų apsauga: Naudokite tiekiamo oro kvėpavimo takų apsaugą. Kai tai leidžiama pagal rizikos 

vertinimo rezultatus, galima naudoti Kvėpavimo Takų Apsaugos Įrangą (RPE). 

Kvėpavimo Takų Apsaugos Prietaisų (RPD) pasirinkimas turi būti grindžiamas 

žinomu arba numatomu poveikio lygiu, produkto keliamais pavojais ir pasirinkto 

RPD ribinėmis saugaus veikimo vertėmis. Naudokite kvėpavimo takų apsaugos 

priemones su AKS tipo dujų filtru.  

Rekomendacija: EN 136 Kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Viso veido kaukės. 

Reikalavimai, patikra, ženklinimas. 

Rekomendacija: EN 137 Kvėpavimo takų apsaugos prietaisai — Autonominiai 

atviro kontūro suspausto oro kvėpavimo aparatai su viso veido kauke — 

Reikalavimai, patikra, ženklinimas. 
 

Apsaugą nuo terminių pavojų: Netaikomas. 

 

Higienos priemonės: Netaikomas. 

 

Poveikio aplinkai kontrolė: Netaikomas. 

 

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės 

 

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes 

 Išvaizda 

  Agregatinė būsena: Dujos  

  Agregatinė būsena: Praskiestos dujos  

  Spalva: C4H8S: Bespalvis 

C3H8: Bespalvis 

C4H10: Bespalvis 

 Kvapas: C4H8S: Rūkantis 

C3H8: Be kvapo  

C4H10: Labai nedidelis kvapas  

 Kvapo atsiradimo slenkstis: Kvapo savybės yra subjektyvios ir neadekvačios ,kad perspėtų 

apie per didelį poveikį. 

 Lydymosi temperatūra: -305,7 °F/-187,6 °C  

 Virimo temperatūra: -43,8 °F/-42,1 °C  

 Degumas: Degios Dujos  
 Viršutinė / apatinė degumo ar sprogumo riba 

  Sprogumo riba – viršutinė: 9,5 %(T) Pagal tūrį ore  
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  Sprogumo riba – apatinė: 2,2 %(T) Pagal tūrį ore  

 Pliūpsnio temperatūra: -155 °F/-104 °C  

 Savaiminio užsidegimo temperatūra: 450 °C  

 Skilimo temperatūra: 1202 °F/650 °C Skyla į etileną ir etaną.  

 pH: Netaikomas 

 Klampumas 

  Dinaminė klampa: 0,08 mPa.s (64,2 °F/17,9 °C)  

  Kinematinė klampa: Nėra duomenų. 

 Tirpumas (-ai) 

  Tirpumas vandenyje: 75 mg/l  

  Tirpumas (kita): Nėra duomenų. 

 Pasiskirstymo koeficientas (n-

oktanolis/vanduo): 

1,815  

 Dispersijos stabilumas: Nėra duomenų. 

 Garų slėgis: 13 baras (104 °F/40 °C)  

 Santykinis tankis: 0,5853 (-49 °F/-45 °C)  

 Tankis: Nėra duomenų. 

 Santykinis garų tankis: 1,56 (apskaičiuotas) ORAS=1 32 °F/0 °C  

 Dalelių savybės: Netaikomas 

 

9.2 Kita informacija 

 Kritinė temp. (°C): 96,7 °C  

 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas 

 

10.1 Reaktyvumas: Nėra duomenų. 

 

10.2 Cheminis stabilumas: Nėra duomenų. 

 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: Nėra duomenų. 
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10.4 Vengtinos sąlygos: Nėra duomenų. 

 

10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra duomenų. 

 

10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nėra duomenų. 

 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

 

Bendroji informacija: Nėra. 

 

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 

 

Ūmus toksiškumas - Nurijus  

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 
 

Informacija apie komponentą 

Tetrahidrotiofenas 

 

LD 50 (Žiurkė): 1.850 mg/kg Pastabos: Eksperimento rezultatas, pagrindinis 

tyrimas  

 

Ūmus toksiškumas - Sąlytis su oda 

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 
 

Informacija apie komponentą 

Tetrahidrotiofenas 

 

LD 0 (Triušis): > 2.000 mg/kg Pastabos: Eksperimento rezultatas, pagrindinis 

tyrimas  

 

Ūmus toksiškumas - Įkvėpimas 

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 

Informacija apie komponentą 

Tetrahidrotiofenas 

 

LOAEL (Žiurkė, 4 val.): 3090 ppm Pastabos: Garai Eksperimento rezultatas, 

pagrindinis tyrimas  

LC 50 (Žiurkė, 4 val.): 6270 ppm Pastabos: Garai Eksperimento rezultatas, 

pagrindinis tyrimas  

Butanas LC 50 (Žiurkė, 10 min.): > 800000 ppm Pastabos: Įkvėpimas Eksperimento 
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 rezultatas, pagrindinis tyrimas  

 

Kartotinių dozių toksiškumas 

Informacija apie komponentą 

Tetrahidrotiofenas 

 

NOAEL (nepastebėtas neigiamo poveikio lygis) (Žiurkė(Mot, Vyr), įkvėpus, 13 

Sav.): 1.442 ppm(m) įkvėpus Eksperimento rezultatas, pagrindinis tyrimas  

NOAEL (nepastebėtas neigiamo poveikio lygis) (Žiurkė(patinas), Per odą, 14 d): 

450 mg/kg Per odą Eksperimento rezultatas, Nenurodyta  

Propanas 

 

LOAEL (žemiausias pastebėtas neigiamas pakitimo lygis) (Žiurkė(Mot, Vyr), 

įkvėpus): 21.641 mg/m3 įkvėpus Eksperimento rezultatas, pagrindinis tyrimas  

Butanas 

 

NOAEL (nepastebėtas neigiamo poveikio lygis) (Žiurkė(Mot, Vyr), įkvėpus, 13 

Sav.): 10.000 ppm(m) įkvėpus Analogijos metodas pagrįstas medžiagų 

grupavimu (kategorijų metodas), pagrindinis tyrimas  

 

Odos Ėsdinimas /Dirginimas 

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 

Informacija apie komponentą 

Tetrahidrotiofenas 

 

in vivo (Triušis): 2 kategorija Eksperimento rezultatas, pagrindinis tyrimas  

 

Didelis Kenksmingumas Akims /Akių Dirginimas 

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 

Informacija apie komponentą 

Tetrahidrotiofenas 

 

in vivo (Triušis, 24 - 72 Val.): 2 kategorijaGHS Regulation EC No 1272/2008  

 

Kvėpavimo Takų ar Odos Sensibilizacija 

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 

Informacija apie komponentą 

 

Gemalo Ląstelių Mutageniškumas 

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
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Kancerogeniškumas 

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 

Toksiškumas reprodukcijai 

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 

Toksiškumas Konkrečiam Organui – Vienkartinis Poveikis 

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 

Toksiškumas Konkrečiam Organui – Pasikartojantis Poveikis 

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 

Pavojus Įkvėpus 

Produktas Netaikoma dujoms ir dujų mišiniams. 

 

11.2 Informacija apie kitus pavojus 

 

Endokrininės sistemos ardomosios savybės 

Produktas: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę 

sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, 

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.; Šioje 

medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą 

ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos 

deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.;  

Komponentai:

Tetrahidrotiofenas  Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę 

sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, 

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.;  

Propanas  Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę 

sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, 

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.;  

Butanas  Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę 

sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, 

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.;  
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Kita informacija 

Produktas: Nėra duomenų. 

 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

 

Bendroji informacija: Netaikomas  

 

12.1 Toksiškumas  

 

Ūmus toksiškumas 

Produktas Šis produktas nekelia jokios ekologinės žalos. 

 

Ūmus toksiškumas - Žuvis 

Informacija apie komponentą 

Tetrahidrotiofenas 

 

NOAEL (Danio rerio, 96 val.): > 24 mg/l (Static) Pastabos: Eksperimento rezultatas, 

pagrindinis tyrimas  

 

Ūmus toksiškumas - Vandens Bestuburiai 

Informacija apie komponentą 

Tetrahidrotiofenas 

 

EC50 (Daphnia magna, 24 val.): 66 mg/l (Static) Pastabos: Eksperimento rezultatas, 

pagrindinis tyrimas  

 

Toksiškumas vandens augalams 

Informacija apie komponentą 

Butanas 

 

LC50 (Dumbliai, 72 val.): 7,7 mg/l  

 

12.2 Patvarumas ir skaidumas   

Produktas Netaikoma dujoms ir dujų mišiniams. 

 

Biologinė degradacija 

Informacija apie komponentą 

Tetrahidrotiofenas 

 

< 10 000001 (28 d) Aptiktas vandenyje. Eksperimento rezultatas, pagrindinis 

tyrimas  

Propanas 

 

100 000001 (385,5 val.) Aptiktas vandenyje. Eksperimento rezultatas, pagrindinis 

tyrimas  
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Butanas 

 

50 000001 (3 d) Aptiktas vandenyje. QSAR, įrodomųjų duomenų galios tyrimas  

 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas  

Produktas Ši medžiaga turėtų biodegraduoti ir nėra tikėtina, kad išsilaikys ilgesnį laiką 

vandens aplinkoje. 

 

12.4 Judumas dirvožemyje  

Produktas Dėl savo didelio kintamumo, produktas negalėtų sukelti grunto ar vandens taršos. 

 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo 

rezultatai 

 

Produktas Neklasifikuojama kaip PBT ar vPvB. 

 

Visuotinio Atšilimo Potencialas 

 Globalinio šiltėjimo potencialas: 3,1  

Sudėtyje yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Kai išleidžiama dideliais kiekiais, 

gali skatinti šiltnamio efektą. 
 

Informacija apie komponentą 

Propanas ES. Nefluorintų medžiagų VAP (IV Priedas), Reglamentas 517/2014/ES dėl fluorintų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

- Globalinio šiltėjimo potencialas: 3  

 

Butanas ES. Nefluorintų medžiagų VAP (IV Priedas), Reglamentas 517/2014/ES dėl fluorintų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

- Globalinio šiltėjimo potencialas: 4  

 

 

 

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės: 
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Produktas: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę 

sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, 

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. Šioje 

medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą 

ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos 

deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.  

Komponentai:

Tetrahidrotiofenas Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę 

sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, 

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.  

Propanas Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę 

sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, 

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.  

Butanas Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę 

sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, 

Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 

2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.  

 

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis: 

 

Kiti pavojai 

Produktas: Nėra duomenų. 

 

Kitoks poveikis:  

 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

 

13.1 Atliekų apdorojimo metodai 

 

Bendroji informacija: Nėra duomenų. 

 

Šalinimo būdai: Nėra duomenų. 
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14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą 

 

 

 

ADR 

14.1 JT numeris ar ID numeris: UN 1965 

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas: ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N., toks kaip mišiniai 

А, А01, А02, А0, А1, В1, В2, В ar С(Propanas, Butanas) 

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)  

Klasė: 2 

Etiketė(-ės): 2.1 
Pavojaus Nr. (ADR): 23 
Apribojimo tuneliuose kodas: (B/D) 

14.4 Pakuotės grupė: – 

 Ribotas kiekis Nėra. 

 Kiekis, kuriam netaikomi apribojimai Nėra. 

14.5 Pavojus aplinkai: Netaikomas 

14.6 Specialios atsargumo priemonės 

naudotojams: 

– 

 

 

 

RID 

 

14.1 JT numeris ar ID numeris: UN 1965 

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N., toks kaip mišiniai 

А, А01, А02, А0, А1, В1, В2, В ar С(Propanas, Butanas) 

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)  

Klasė: 2 

Etiketė(-ės): 2.1 

14.4 Pakuotės grupė: – 

Ribotas kiekis Nėra. 

Kiekis, kuriam netaikomi 

apribojimai 

Nėra. 

14.5 Pavojus aplinkai: Netaikomas 

14.6 Specialios atsargumo priemonės 

naudotojams: 

– 
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IMDG 

14.1 JT numeris ar ID numeris: UN 1965 

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas: HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.(Propane, Butane) 

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)  

Klasė: 2.1 

Etiketė(-ės): 2.1 
EmS No.: F-D, S-U 

14.4 Pakuotės grupė: – 

Ribotas kiekis Nėra. 

Kiekis, kuriam netaikomi 

apribojimai 

Nėra. 

14.5 Pavojus aplinkai: Netaikomas 

14.6 Specialios atsargumo priemonės 

naudotojams: 

– 

 

IATA 

 

14.1 JT numeris ar ID numeris: UN 1965 

14.2 Tinkamas Gabenimo Pavadinimas: Hydrocarbon gas mixture, liquefied, n.o.s.(Propane, Butane) 

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s):  

Klasė: 2.1 

Etiketė(-ės): 2.1 

14.4 Pakuotės grupė: – 

Ribotas kiekis Nėra. 

Kiekis, kuriam netaikomi 

apribojimai 

Nėra. 

14.5 Pavojus aplinkai: Netaikomas 

14.6 Specialios atsargumo priemonės 

naudotojams: 

– 

Kita informacija 

Keleivinis ir krovininis lėktuvas: Draudžiama. 

Tik krovininis lėktuvas: Leidžiama. 

 

 

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones 

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje. 
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai: 

 

ES teisės aktai 

 

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV PRIEDAS AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS su 

keitimais: Nėra arba nėra reglamentuojamais kiekiais. 
 

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I Priedėlis, 1 Dalis su 

vėlesniais papildymais: Nėra arba nėra reglamentuojamais kiekiais. 
 

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I Priedėlis, 2 Dalis su 

vėlesniais papildymais: Nėra arba nėra reglamentuojamais kiekiais. 
 

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I Priedėlis, 3 Dalis su 

vėlesniais papildymais: Nėra arba nėra reglamentuojamais kiekiais. 
 

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, V Priedėlis su vėlesniais 

papildymais: Nėra arba nėra reglamentuojamais kiekiais. 
 

Reglamentas (EB) Nr.1907/2006, XVII priedas dėl medžiagų, kurioms taikomi tiekimo į rinką ir naudojimo 

apribojimai:  

Cheminis pavadinimas CAS Nr. 

Propanas 

 

74-98-6 

Butanas 

 

106-97-8 

Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu 

darbe rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe.:  

 

Cheminis pavadinimas CAS Nr. Koncentracija 

Propanas 

 

74-98-6 90 - 100% 

 

Direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių 

arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo:  
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Cheminis pavadinimas CAS Nr. Koncentracija 

Propanas 

 

74-98-6 90 - 100% 

 

ES. Direktyva 2012/18/ES (SEVESO III) dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų 

pavojaus kontrolės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais:Netaikomas 

 

Direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo pavojų, susijusių su cheminėmis medžiagomis darbo vietoje:  

 

Cheminis pavadinimas CAS Nr. Koncentracija 

Butanas 

 

106-97-8 1,0 - 10% 

Tetrahidrotiofenas 

 

110-01-0 0 - <0,1% 

 

15.2 Cheminės saugos 

vertinimas: 

Neatliktas joks Cheminės Medžiagos Saugos įvertinimas. 

 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

 

Keitimo informacija: Neaktualu. 

 

Trumpiniai ir akronimai:  

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement 

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų 

prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIC - 

Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American 

Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas 

(EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos 

instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-

Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; EIGA - Europos pramoninių dujų asociacija; 

ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos 

(Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera 

laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - 

Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė 

maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų 

Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - 

Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų 

cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos 
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populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip 

nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) 

poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, 

biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) 

struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 

medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo 

geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį 

susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė 

taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); 

UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga 

 

Pagrindinės literatūros nuorodos 

ir šaltiniai duomenims: 

Nėra duomenų. 

 

Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP 

reglamentas] 

 

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su 

keitimais. 

Klasifikavimo procedūra 

Degios dujos, 1A kategorija Remiantis bandymų duomenimis 

Suspaustos dujos, Praskiestos dujos Remiantis bandymų duomenimis 

Degios dujos, 1A kategorija Remiantis bandymų duomenimis 

 

2 ir 3 skyriaus R-frazės ir H-teiginiai 

H220 Ypač degios dujos. 

H225 Labai degūs skystis ir garai. 

H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. 

H302 Kenksminga prarijus. 

H312 Kenksminga susilietus su oda. 

H315 Dirgina odą. 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

H332 Kenksminga įkvėpus. 

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

 

 

Mokymų informacija: Nėra. 
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Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su keitimais. 

Flam. Gas 1A, H220  

Press. Gas Liq. Gas, H280  

Flam. Gas 1A, H220  

 

Paskutinė peržiūrėjimo data: 29.08.2023 

Atsisakymas: Ši informacija pateikiama be garantijos. Manoma, kad ši informacija yra teisinga. Ši 

informacija turėtų būti naudojama darbuotojų ir aplinkos saugos metodams 

nepriklausomai nustatyti. 

 

 

 

 


