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1 SKIRSNIS. MedzZiagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: (02 20 %;02 80 %
Prekinis pavadinimas: BIOGON® 0C 20 (E948/E290), BITG 20% (02
1.2 MedZiagos ar misinio nustatyti naudojimo bddai ir nerekomenduojami naudojimo badai
Nustatyta paskirtis: Pramoniniam ir profesionaliam naudojimui. Pries naudojima atlikti rizikos
vertinima.

Maisto pakavimo dujos.
Galutinis vartotojas yra atsakingas u7 tai, kad tiekiamas produktas bty
naudojamas pagal paskirtj.

Nerekomenduojama naudoti Nepalaikomas kitoks, nei isvardyta, naudojimas. Norédami suZinoti daugiau
informacijos apie panaudojima kreipkités j tiekéja.Pramoniné ar techniné
kokybé netinka vartojimui medicinoje ir/arba maisto pramonéje arba
jkvépimui.

1.3 1Ssami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Tiekéjas
Linde Gas UAB Telefonas: + 370 52787788
Didlaukio g. 69

LT-08300 Vilnius, Lietuva
El. pastas: sds.ren@linde.com

1.4 Pagalbos telefono numeris: Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras, tel. +370 52 36 20 52

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 MedZiagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272 /2008 su keitimais.

Fiziniai Pavojai

Oksiduojanciosios dujos 1 kategorija H270: Gali sukelti arba padidinti gaisra, oksidatorius.
Suspaustos dujos Suspaustos H280: Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti.
dujos

2.2 Zenklinimo Elementai
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Signalinis Zodis: Pavojinga

Pavojaus pranesimas (-ai): H270: Gali sukelti arba padidinti gaisra, oksidatorius.
H280: Turi slegio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti.

Jspéjamasis Teiginys

Bendrieji klausimai Néra.

Prevencija: P220: Laikyti atokiau nuo drabuZiy bei kity degiyjy medziagy.
P244: Saugoti, kad ant voztuvy ir jungiamyjy detaliy nepatekty alyvos ir
tepaly.

Atsakas: P370+P376: Gaisro atveju: sustabdyti nuotékj, jeigu galima saugiai tai
padaryti.

Sandéliavimas: P403: Laikyti gerai védinamoje vietoje.

Atlieky $alinimas Néra.

2.3 Kiti pavojai Néra.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 Misiniai

Cheminis pavadinimas |Cheminé Koncentracija CASNr. REACH M faktoriai: ~ |Pastabo
formulé Registracijos Nr. s

Anglies dioksidas 02 20% 124-38-9 Jtraukta j EB - #
Reglamento
Nr.
1907/2006
(REACH) IV/V
Priedo sarasa,
atleista nuo
reqistravimo.

Deguonis 02 80% 7782-44-7 Jtraukta j EB -
Reglamento
Nr.
1907/2006
(REACH) IV/V
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Priedo sarasa,
atleista nuo
registravimo.
Visos koncentracijos vertés yra procentais pagal svorj, jei sudetiné dalis yra ne dujos. Dujy koncentracija nurodoma santykine dalimi moliais. Visos
koncentracijos vertes yra nominaliosios.

## Si medziaga turi poveikio ribine (-es) verte (-es) darbo vietoje.

PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiska medziaga.

vPVB: Iabai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medzZiaga.

Klasifikacija

Cheminis pavadinimas Klasifikacija Pastabos
Anglies dioksidas CLP: Compr. Gas Liquef. Gas;H280

Deguonis CLP: Compr. Gas Compr. Gas;H280, Oxid. Gas 1;H270

CLP: Reglamentas Nr. 1272,/2008.

Pilnas H fraziy tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

Bendrieji klausimai: I3 karto isveskite paveikta asmenjj gryna.

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Jkvépimas: I8 karto iSveskite paveiktg asmenj j gryna. Maza C02 koncentracija sukelia
padazneéjusj kvépavima ir galvos skausma.

Salytis su akimis: Neigiamas Sio produkto poveikis néra tikétinas.
Salytis su Oda: Neigiamas Sio produkto poveikis néra tikétinas.
Prarijimas: Nurijimas nelaikomas galimu kenksmingo poveikio bidu.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis Ilgiau pakvépavus, koncentracijos didesnés nei 75%, gali sukelti pykinima, galvos
(Omus ir uzdelstas): svaigima, kvepavimo sutrikimus ir konvulsijas (traukulius).

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Pavojai: Nera.

Apdorojimas: Néra.
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5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés ‘

Bendras Gaisro Pavojus: Siluma gali sukelti pakuociy sprogima.

5.1 Gesinimo priemonés
Tinkamos gesinimo priemones:  Vanduo. Sausy milteliy gesintuvas. Putos. Anglies dioksidas.

Netinkamos gesinimo Nera.
priemones:

5.2 Specialds medZiagos ar misinio  Palaiko degima
keliami pavojai:

Pavojingi degimo produktai: Néra.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialios ugnies gesinimo Gaisro atveju: sustabdyti nuotekj, jeigu galima saugiai tai padaryti. Toliau purksti
proceduros: vandeniu i5 saugios vietos, kol talpa neatvésta. Ugnies sutramdymui naudoti
gesinimo priemones. Izoliuoti gaisro saltinj ir leisti jam sudegti.

Specialios apsauginés Gaisrininkai privalo naudoti standartines apsaugines priemones, jskaitant liepsna

priemoneés gaisrininkams: sulaikantj apsiausta, Salma su veido skydu, pirstines, guminius batus, ir, uzdarose
erdvese, SCBA.
Rekomendacija: EN 469 Apsauginiai drabuziai gaisrininkams. Reikalavimai
apsauginiy drabuZiy gaisrininkams charakteristikoms. EN 15090 Avalyné
gaisrininkams. EN 659 Apsauginés pirstinés gaisrininkams. EN 443 Apsauginiai
salmai gaisry gesinimui pastatuose ir kitose pastaty konstrukcijose. EN 137
Kvepavimo taky apsaugos prietaisai — Autonominiai atviro kontdro suspausto oro
kvépavimo aparatai su viso veido kauke — Reikalavimai, patikra, Zenklinimas.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés,  Evakuoti zong. Nuotékio atveju, pasalinti visus uzdegimo 3altinius. Jrenkite
apsaugos priemonés ir skubios  tinkamg vedinima. Apsaugokite nuo patekimo j kanalizacijas, rasius ir sachtas arba
pagalbos procediros: i bet kurig vieta, kur susikaupimas gali biti pavojingas. Stebéti patekusio j aplinka

produkto koncentracija.

6.2 Ekologinés Atsargumo Apsaugoti nuo tolesniy nutekéjimy ar issiliejimy, jeigu saugu tai daryti.
Priemonés:

6.3 Izoliavimo ir valymo procediros  Jrenkite tinkama védinima.
bei priemonés:

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius: Zr. 8 ir 13 skyriuose.
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7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas: ‘

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios Tvarkyti suspaustas dujas leidZiama tik patyrusiems ir tinkamai ismokytiems

atsargumo priemonés: asmenims. Naudoti tik atitinkamai nurodyta jranga, kuri atitinka 5j produkta, jo
tiekimo slégj ir temperatura. Laikyti jranga atokiau nuo alyvy ir tepaly. Voztuva
atsuktiletai, kad isvengti slégio smugio. Naudoti tik atsparias deguoniui tepimo ir
sandarinimo medziagas. Naudoti tik su jranga, paruosta deguonies naudojimui, ir
atitinkancia vardinj slégj. Skaityti tiekejo pateiktas naudojimo instrukcijas.
MedZiaga turi bati tvarkoma pagal geros pramoninés higienos ir saugos
proceduras. Saugoti indus nuo mechaniniy pazeidimy; nevilkti, neridenti, neleisti
slysti ir nenumesti. Nepasalinti ir nenutrinti tiekéjo uzdety etikeciy, skirty
identifikuoti indo turinj. Perkeliant indus, net ir mazZais atstumais, naudoti
atitinkama jranga, pvz., veZimelj, rankinj keltuva, sakinj keltuva ir t. t. Visada
balionus laikykite pritvirtintus staciai, jei nenaudojami, uzdarykite visus voztuvus.
Jrenkite tinkama védinima. Reikia uztikrinti, kad vanduo nebaty siurbiamas
atgaline eiga j talpa. Neleisti, kad atbuline eiga j talpa skverbtysi dujy srautas.
Vengti vandens, rogsties ir $armo jsiurbimo. Talpg laikyti Zemesnéje nei 50°C
temperatlroje, gerai ventiliuojamoje vietoje. Laikytis visy taisykliy ir vietos
reikalavimy deél talpy sandéliavimo. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerokyti.
Laikyti, vadovaujantis... Niekuomet nenaudoti teisioginés liepsnos ar elektriniy
Sildymo prietaisy talpos slégio sukélimui. Nenuimkite voZtuvo apsauginio gaubto
kol talpa neapsaugota nuo sienos ar stendo ir nepatalpinta j talpos stova bei
neparuosta naudojimui. Apie sugedusius voZtuvus reikia nedelsiant pranesti
tiekéjui UZdaryti talpos voztuva po kiekvieno naudojimo ir kuomet ji tuscia, net
jeigu vis dar pajungta prie jrangos. Niekada nebandykite remontuoti ar modifikuoti
talpy voZtuvus ir apsauginius isleidimo jtaisus. Pritvirtinkite voztuvy atvamzdziy
dangtelius ar kams¢ius ir talpy gaubtus(kai tiekiami) kai tik talpa yra atjungiama
nuo jrangos. Indo voZtuvo angos turi boti Svarios ir neuzterstos, ypac alyvair
vandeniu. Jei naudotojas susiduria su bet kokiais indo voZtuvo naudojimo
sunkumais, nutraukti naudoti ir susisiekti su tiekeju. Niekada nebandyti
perpumpuoti dujy i$ vieno indo j kita. Talpy voztuvy apsaugos arba dangteliai turi
bati pritvirtinti.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos,  Talpos neturi bti saugomos salygose,galinciose paskatinti korozija. Periodiskai
jskaitant visus tikrinti sandéliuojamy indy bendraja bkle ir ar néra protékiy. Talpy voztuvy
nesuderinamumus: apsaugos arba dangteliai turi boti pritvirtinti. Sandéliuoti talpas atokiau nuo gaisro

pavojaus ir Silumos bei uZsidegimo 3altiniy. Laikyti atokiau nuo galin¢iy degti
medziagy. Sandélivojant, perkeliantir naudojant vengti asfaltuoty viety
(uzsidegimo pavojus issiliejus). Izoliuoti nuo degiyjy dujy ir kity sandélivojamy
degiyjy medziagy.

7.3 Konkretus (-@s) galutinio Néra.
naudojimo badas (-ai):
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8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga ‘

8.1 Kontrolés Parametrai
Poveikio Ribinés Vertés Darbo Aplinkoje

Cheminis pavadinimas Rasis Poveikio Ribinés Vertés Saltinis

Anglies dioksidas TWA 5.000 ppm 9.000 | ES. Ribinés tiesioginio poveikio vertes,
mg/m3 | nurodytos 91/322/EEB, 2000,/39/EB,
2006,/15/EB,2009/161/EU,
2017/164/ES direktyvose, i$ dalies
pakeistas tekstas (12 2009)

PRV 5.000 ppm 9.000 | LIETUVQOS HIGIENOS NORMA HN
mg/m3 | 23:2007,CHEMINIY MEDZIAGU
PROFESINIO POVEIKIO RIBINIAI DYDZIAI.
MATAVIMO IR POVEIKIO VERTINIMO
BENDRIEJI REIKALAVIMAI” (10 2007)

8.2 Poveikio kontrolée

Atitinkama inZineriné kontrolé:  Apsvarstyti darby leidimy sistema, pvz., techninés prieZitros veikloms. UZztikrinti
tinkama vedinima. Vengti deguonies prisotintos(> 23,5%) aplinkos. Dujy
detektoriai turi bati naudojami, kai oksiduojancios dujos gali bati isleidZiamos j
aplinka. Pasiripinkite, kad védinimas, jskaitant tinkama vietinj istraukima, bty
adekvatus, kad nebaty virdyta nustatyta poveikio darbe ribine verté. Sistemas,
kuriose yra slégis, reikia reguliariai tikrinti, ar néra protékiy. Pirmenybé teikiama
nuolatinéms sandarioms jungtims (pvz., vamzdZiy suvirinimui). Produkto
naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerakykite.

Individualios apsaugos budai, pavyzdZiui, asmens apsaugos priemonés

Bendroji informacija: Kiekvienoje darbo vietoje reikia jvertinti ir apiforminti rizika, siekiant jvertinti
pavojus, susijusius su produkto naudojimu, ir pasirinkti AAP, kurios atitinka
susijusia rizika. Atsizvelgti j toliau tekste pateikiamas rekomendacijas. Laikyti
autonominius kvépavimo aparatus lengvai prieinamus avariniam naudojimui.
Kino asmenines apsaugos priemones pasirinkti pagal atliekama uzduotj ir su ja
Susijusj pavojy.

Akiy ir (arba) veido apsaugos  Naudojant dujas bati uzsidéjus EN 166 atitinkancias akiy apsaugos priemones.
priemones: Rekomendacija: EN 166 Asmenines Akiy Apsaugos Priemones.

0dos apsauga
Ranky Apsauga: Rekomendacija: EN 388 Apsauginés pirstinés nuo mechaniniy pavojy
Kita Informacija: Dirbant su indais mavéti darbines pirstines.

KOno apsauga: Nereikia specialiy apsauginiy priemoniy.
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Kiti: Dirbant su indais aveti darbinius batus.

Rekomendacija: IS0 20345 Asmeninés apsaugos priemones - Apsauginé avalyné.
Kvepavimo taky apsauga: Nereikalaujama.

Apsauga nuo terminiy pavojy:  Nebtinos jokios profilaktinés priemonés.

Higienos priemoneés: Specifinés rizikos valdymo priemonés néra reikalaujamos greta gery pramoninés
higienos ir saugos proceddry.. Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir
nerokykite.

Poveikio aplinkai kontrolé: Informacija apie atlieky pasalinima pateikta MSDL 13 punkte.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda
Forma: Dujos
Forma: Suspaustos dujos
Spalva: (02: Bespalvis
02: Bespalvis
Kvapas: C02: Be kvapo
02: Be kvapo
UZuodimo slenkstis: Kvapo savybés yra subjektyvios ir neadekvacios kad perspéty
apie per didelj poveik.
pH: Netaikomas.
Lydymosi temperatara: Néra duomeny.
Virimo temperatira: Néra duomeny.
Sublimacijos Temperatira: Netaikomas.
Kritiné temp. (°C): Néra duomeny.
Pliipsnio temperatira: Netaikoma dujoms ir dujy misiniams
Garavimo greitis: Netaikoma dujoms ir dujy misiniams
Degumas (kiety medziagy, dujy): Sis produktas nedequs.
UZsiliepsnojimo riba - virsutiné (%): Netaikomas.
UZsiliepsnojimo riba - apatiné (%): Netaikomas.
Garo slégis: Néra patikimy duomeny.
Garo tankis (oras=1): 1,21 (apskaicivotas) (15 °C)
Santykinis tankis: Néra duomeny.
Tirpumas (-ai)
Tirpumas vandenyje: Néra duomeny.
Pasiskirstymo koeficientas (n- NeZinoma.
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oktanolis/vanduo):
Savaiminio uzsidegimo temperatira: Netaikomas.
Skilimo temperatara: NeZinoma.
Klampumas
Kinematiné klampa: Néra duomeny.
Dinaminis klampumas: Néra duomeny.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybés;: Netaikoma.
Oksidacinés savybés: Oksiduojanti
9.2 KITA INFORMACIJA: Dujos/garai sunkesni uz org. Gali kauptis uzdarose erdveése,

ypac Zemeés lygyje ar Zemiau jo.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas: Néra kity reakcingumo pavojy, isskyrus aprasytus kitame poskyryje.
10.2 Cheminis Stabilumas: Stabilus esant jprastinems salygoms.

10.3 Pavojingy Reakcijy Galimybé:  Smarkiai oksiduojasi su organiném medziagom. Gali smarkiai reaguoti su degiomis
medZiagomis. Gali smarkiai reaguoti su reduktoriais.

10.4 Vengtinos Salygos: Néra.

10.5 Nesuderinamos MedZiagos: Degiosios medziagos. Reduktoriai. Laikyti jranga atokiau nuo alyvy ir tepaly. Apie
med7iagos suderinamuma 7r. naujausia 1S0-11114 redakcija. Atsizvelgtij galima
toksiskumo pavojy dél chloruoty ar fluoruoty polimery buvimo auksto slégio (>30
bary) deguonies linijose ir jrangoje degimo atveju.

10.6 Pavojingi Skilimo Produktai: Esant normalioms sandéliavimo ir naudojimo salygoms pavojingi skilimo produktai
neturéty susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

Bendroji informacija: Néra.
11.1 Informacija apie toksinj poveikj

Umus toksiskumas - Nurijus
Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
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Umus toksiskumas - Salytis su oda
Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Umus toksiskumas - Jkvépimas
Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
0dos Esdinimas /Dirginimas
Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Didelis Kenksmingumas Akims /Akiy Dirginimas
Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Kvepavimo Taky ar Odos Sensibilizacija
Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Gemalo Lasteliy Mutageniskumas
Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Kancerogeniskumas
Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Toksiskumas reprodukcijai
Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Toksiskumas Konkre¢iam Organui - Vienkartinis Poveikis
Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Toksiskumas Konkre¢iam Organui - Pasikartojantis Poveikis

Produktas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Pavojus Jkvépus
Produktas Netaikoma dujoms ir dujy misiniams.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

Bendroji informacija: Netaikomas
12.1 Toksiskumas

Umus toksiskumas
Produktas Sis produktas nekelia jokios ekologinés 7alos.
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12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Produktas Netaikoma dujoms ir dujy misiniams.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Produktas Si medziaga turéty biodegraduoti ir néra tiketina, kad issilaikys ilgesnj laika
vandens aplinkoje.

12.4 Judumas dirvoZemyje
Produktas Deél savo didelio kintamumo, produktas negaléty sukelti grunto ar vandens tarsos.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo

rezultatai
Produktas Neklasifikuojama kaip PBT ar vPVB.
12.6 Kitas Nepageidaujamas Sis produktas nekelia jokios ekologineés 7alos.
Poveikis:

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky tvarkymo metodai

Bendroji informacija: Neismeskite tokioje vietoje, kur medziagos susikaupimas gali bti pavojingas.
I8leisti j atmosfera gerai védinamoje vietoje.

Salinimo budai: Daugiau rekomendacijy dél tinkamy pasalinimo metody 7r. EIGA praktiniy metody
kodekse (Dok.30 ,Dujy Pasalinimas”, atsisiunciamame i3 http://www.eiga.org).
Inda pasalinti tik per dujy tiekéja. ISmetimas arba valymas gali boti requliuojami
salies jstatymy.

Europos atlieky kodeksai
Talpykla: 16 0504™: Dujos sléginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingy cheminiy
med7Ziagy (jskaitant halonus).

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

ADR
14.7 JT Numeris: UN 3156
14.2 JT Teisingas Krovinio Pavadinimas: DUJOS, SUSPAUSTOS, OKSIDUOJANCIOS, K.N.(Deguonis, Anglies
dioksidas)

14.3 Gabenimo Pavojingumo Klaseé (-s)
Klasé: 2
Etiketé(-es): 2.2,5.1
Pavojaus Nr. (ADR): 25
Apribojimo tuneliuose kodas: (E)
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26.07.2013
25.05.2020

Leidimo Data:
Paskutiné perzidréjimo data:

14.4 Pakuotes Grupe:

14.5 Pavojus aplinkai:

14.6 Specialios atsargumo priemonés
naudotojams:

RID

14.7JT Numeris:
14.2 JT Teisingas Krovinio Pavadinimas

14.3 Gabenimo Pavojingumo Klaseé (-s)
Klasé:
Etiketé(-és):
14.4 Pakuotes Grupe:
14.5 Pavojus aplinkai:
14.6 Specialios atsargumo priemonés
naudotojams:

IMDG

14.7 JT Numeris:

14.2 JT Teisingas Krovinio Pavadinimas:

14.3 Gabenimo Pavojingumo Klaseé (-s)
Klasé:
Etiketé(-€s):
EmS No.:

14.4 Pakuotes Grupe:

14.5 Pavojus aplinkai:

14.6 Specialios atsargumo priemonés
naudotojams:

IATA

14.7 JT Numeris:
14.2 Tinkamas Gabenimo Pavadinimas:
14.3 Gabenimo Pavojingumo Klasé (-s):
Klase:
Etikete(-es):
14.4 Pakuotés Grupé:
14.5 Pavojus aplinkai:
14.6 Specialios atsargumo priemonés
naudotojams:
KITA INFORMACIJA
Keleivinis ir krovininis léktuvas:
Tik krovininis lektuvas:

SDS_LT-000010021940
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Netaikomas
UN 3156

DUJOS, SUSPAUSTOS, OKSIDUOJANCIOS, K.N.(Deguonis, Anglies
dioksidas)

2
2.2,51

Netaikomas

UN 3156
COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.0.S.(0Oxygen, Carbon Dioxide)

2.2
2.2,5.1
F-C, S-W

Netaikomas

UN 3156
Compressed gas, oxidizing, n.0.s.(0Oxygen, Carbon Dioxide)

2.2
2.2,5.1

Netaikomas

LeidZiama.
LeidZiama.
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14.7 Nesupakuoty kroviniy veZzimas pagal MARPOL Il pried3 ir IBC kodeksa: Netaikomas

Papildoma identifikacija: Venkite gabenti transporto priemoneése kuriy kroviniy erdvé néra
atskirta nuo vairuotojo kabinos. Uztikrinti ,kad transporto priemonés
vairuotojas Zinoty apie galimus krovinio pavojus ir ka daryti nelaimingo
atsitikimo arba avarijos atveju. Pries transportuojant produkto talpas :
UZtikrinti, kad talpos yra tinkamai pritvirtintos. UZtikrinkite, kad cilindro
vOZtuvas yra uzdaras ir néra nuotekio. Talpy voztuvy apsaugos arba
dangteliai turi boti pritvirtinti. Uztikrinti tinkama vedinima.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecia medZiaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai:

ES teisés aktai

ES. Direktyva 2012/18/ES (SEVESO IIl) dél dideliy, su pavojingomis cheminémis medZiagomis susijusiy avarijy
pavojaus kontrolés su vélesniais pakeitimais ir papildymais:

Klasifikacija Zemesneés pakopos aukstesnés pakopos
reikalavimus reikalavimus
P4. Oksiduojancios dujos 50t 200t

Direktyva 98/24/EB dél darbuotojy apsaugos nuo pavojy, susijusiy su cheminémis medZiagomis darbo vietoje:

Cheminis pavadinimas CAS Nr. Koncentracija
Dequonis 7782-44-7 80 -90%

Nacionaliniai teises aktai

Tarybos Direktyva 89,/391/EEB dél deél priemoniy darbuotojy saugai ir sveikatos
apsaugai darbe gerinti nustatymo Direktyva 89,/686/EEB dél asmeniniy apsaugos
priemoniy Maisto papildais gali bati naudojami tik produktai, kurie atitinka maisto
reglamentus 95/2/EBir 2008/84/EB ir atitinkamai Zenklinami kaip tokie.

Saugos Duomeny Lapas sudarytas taip, kad atitikty 2015/830 Reglamenta (ES).

15.2 Cheminés saugos Neatliktas joks Cheminés MedZiagos Saugos jvertinimas.
vertinimas:

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Keitimo informacija: Neaktualu.

SDS_LT-000010021940
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Pagrindinés literatdros nuorodos
ir altiniai duomenims:

Sudarant 5] SDL buvo naudojami jvairGs duomeny 3altiniai, kurie apima, bet
neapsiriboja Siais:

Toksisky Cheminiy MedZiagy ir Ligy Registravimo Agenttra (ATSDR)
http://www.atsdr.cdc.gov/

Europos Cheminiy MedZiagy AgentGra: Rekomendacija dél Saugos Duomeny Lapy
Kompiliavimo.

Europos Cheminiy MedZiagy Agentira: Informacija apie Uzregistruotas Chemines
Med7iagas http://apps.echa.europa.eu/reqistered/registered-sub.aspx#search
Europos Pramonéje naudojamy Dujy Asociacijos (EIGA) Dok. 169 ,Klasifikavimo ir
7enklinimo vadovas”, su pakeitimais.

Tarptautiné Cheminiy MedZiagy Saugos Programa (http: //www.inchem.org/)
IS0 10156:2010 Dujos ir misiniai - UZsiliepsnojimo potencialo ir oksidacijos gebos
nustatymas, skirtas baliony Ciaupy atvamzdziams parinkti.

Matheson Dujy Duomeny Knyga, 7 leidimas.

Nacionalinio Standarty ir technologijy Instituto (NIST) Standarty Nuorody Duomeny
bazés Numeris 69

ESIS (Europos cheminiy MedZiagy 5 Informacijos Sistema) ankstesnio Europos
Chemikaly Biuro (ECB) platforma ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).
Europos Chemijos Pramoneés Tarybos (CEFIC) ERICards.

Amerikos Jungtiniy Valstijy Nacionaliné Medicinos toksikologiniy duomeny tinklo
TOXNET Biblioteka (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html)

Slenkstines Ribinés Vertés is Amerikos Vyriausybiniy Pramonés Higienisty
Konferencijos (ACGIH).

Konkrecios cheminés medziagos informacija is tiekéjy.

Manoma, kad Siame dokumente pateikiami duomenys isleidimo metu yra teisingi.

Taikyta klasifikacija ir naudotos proceddros nustatant misiniy klasifikacija pagal Reglamenta (EB) 1272,/2008 [CLP

reglamentas]

Klasifikacija pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 su | Klasifikavimo procedira
keitimais.

Oksiduojanciosios dujos, 1 kategorija Remiantis bandymy duomenimis
Suspaustos dujos, Suspaustos dujos Remiantis bandymy duomenimis

2 ir 3 skyriaus R-frazés ir H-teiginiai

H270 Gali sukelti arba padidinti gaisra, oksidatorius.

H280 Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti.

Mokymuy informacija:

SDS_LT-000010021940

Naudotojai turi bati apmokyti naudotis kvépavimo aparatais. UZtikrinti, kad
operatoriai supranta pavojy del deguonies prisodrinimo. UZtikrinti, kad operatoriai
supranta pavojus.
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Klasifikacija pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272 /2008 su keitimais.
Ox.Gas 1,H270
Press. Gas Compr. Gas, H280

KITA INFORMACIJA: Prie naudojant 5j produkta naujame procese ar eksperimente, issamus medZiagy
suderinamumo ir saugos tyrimas turi bati atliktas. Uztikrinti tinkama védinima.
Uztikrinti kad baty laikomasi visy nacionaliniy ir vietos nuostaty. Nors §is
dokumentas paruostas labai atidZiai, jmoné neprisiima jokios atsakomybés dél
susiZzeidimo ar nuostolio, patirto juo naudojantis.

Paskutiné perZidréjimo data: 25.05.2020

Atsisakymas: Siinformacija pateikiama be garantijos. Manoma, kad i informacija yra teisinga. Si
informacija turéty buti naudojama darbuotojy ir aplinkos saugos metodams
nepriklausomai nustatyti.
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